
 
                           
                         The Iraqi Journal For Mechanical And Material Engineering, Special Issue (B) 
 

 308

  ا المعمارية في كل من العراق واسبانية لمشاريع التخرج للهندسةدراسة مقارن 

 
  صباح محمد عبد المصحب               السيد محمد رضا شاكر ألجلبي         السيد ليث مشكور رشيد قنديل . د  

سم الشؤون الهندسية   قسم الهندسة المعمارية                     قسم الهندسة المعمارية              ق   
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  :ملخص 

  .تعتبر الدراسات المعمارية من الدراسات المعرفية التخصصية في الكثير من جامعات العالم 

ن مشاريع البكلوريوس  في كل من البلدين ، يتم إجراء دراسة مقارنة بين يتضمن البحث دراسة ستة عينات م

والجانب العلمي الذي ) الكتابات ، الألوان ، كفاءة الإظهار ( هذه العينات من ناحية الجانب الفني الإظهاري 

تحليل و.... طريقة التفكير من  مدخلات مخرجات ، نوع التصميم اذا كان حضري او عمارة مفردة ( يشمل 

، التفاصيل من حيث المواد المستخدمة و الرسومات التفصيلية ، المقياس الإنساني والمرئي ، او  دايكرامات 

 بأ عتبارها ثوابت متواجدة في التصاميم ،) تصميم الحدائق و المسطحات المائية ، نوع الهيكل الإنشائي 

    ) . Geoffrey H.baker 1997 + Ching 1997(المعمارية على اساس ان العمارة هي مزيج من علم وفن

إختلاف المناهج بين البلدين نتيجة إختلاف أساس البحث وجود إختلاف في منهجية الدراسة قائم على أفترض 

توصل البحث الى نتائج  .العادات و التقاليد و المناخ و المواد الإنشائية و التكنولوجيا التي تؤدي إلى التطبيق 

  . العناصر أعلاه بين عينات البلدين نقاط المقارنة بينلاف في تواجد إختتشير الى وجود  

                                                                                               
A comparative study of final projects of architectural engineering of  
Iraq and   Spain 
 
Abstract:                            

The architectural studies consider as part of cognitive studies in most of worldly 
universities .The investigation includes six final projects from both countries. The 
comparative study is made between these two samples which are artistic presentation 
point of view and the scientific point of view. The former includes the efficiency of 
presentation, colours and writings. While the latter includes the type of design whether 
it is urban design or single buildings, way of thinking i:e input, output, diagrams, 
analysis, human and visual scales, details about the used materials and drawings, type 
of structure land scapins.) Which consider as determiners in architecture engineering on 
the basisis that architecture is a mixture of since and art. 

The researcher propose that there are many differences in the syllabuses , 
customs , circumstances and other technical materials of the two countries. The study 
has got by using the analysis on the description of the samples results which denote that 
there are differences in comparative elements. Then we have got different    
conclusions   with respect of two groups of samples. 

 
Key words: artistic presentation, syllabus comparison, Spanish graduation projects . 
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   :مقدمة

كانت محاولة المعرض المعماري العربي  حدثا ثقافيا وفنيا مميزا على الساحة العربية لدورة في تفعيل 

لوحظ في هذة .  التعاون بين الجامعات العربية وكليات واقسام الهندسة المعمارية على وجة الخصوص 

بالمشاريع الاخرى بالرغم من النواقص المحاولة وجود فرق واضح في مشاريع طلبة جامعة بغداد لدى مقارنتها 

فلا ادوات ولا مواد حتى الكارتون ، العديدة الغير متاجة التي تسمح بانجاز عمل الاطاريح بمستوى جيد 

بانواعه غير متوفر واذا توفر فهو غالي الثمن ويفوق قدرة الطالب الشرائية احيانا فمشاريعنا تمتاز بالعقلانية 

استخدام الحاسوب في عملية الاظهار المعماري ولكن قلة الجودة في صناعة الموديل الوظيفية و الابهار في 

مقارنة بالجامعة اللبنانية مثلا بالاضافة الى المساحة المتاحة في حرية التعبير لدى هؤلاء الطلبة كذلك بالاظافة 

ن مشاريع جامعة بغداد ا. الى استخدام التقنيات والحاسوب قي حين تركز جامعة بغداد على فكرة المشروع 

تتسم بالواقعية وامكانية التطبيق على ارض الواقع بناءا على منهج معماري روعي فية النسيج المعماري في 

  .لم يعرف الباحثون بحوث أو معارض مع جامعات غير عربية. المنطقة 

 في القاهرة عمل أن أحد الباحثين بعد أن أتم دراسته البكلوريوسسبب اخر في اجراء هذه الدراسة هو 

على إتمام معادلة البكلوريوس من مدريد و كذلك الدكتوراه قد أتممها في مدريد أيضاً ، مما يجعله تواقاً لمعرفة 

جامعة ( مواد الهندسة المعمارية في كل من العراق و أسبانيا ، خصوصاً الهندسة المعمارية في الجامعة الأم 

 على يد رواد العمارة العراقية و كوادرها الآن ١٩٥٧ة المعمارية عام و التي تأسس فيها قسم الهندس) بغداد 

أين يكون صدى مشاريع البكلوريوس عن المواد ( كذلك سؤال مطروح . تدرس في مختلف الجامعات العراقية

و كذلك إنشاء المباني و مواد أخرى ، هذا و إن )  كالرسم الحر و الرسم المعماري ؟;خصوصاً الأساسية منها 

معرفة الأسلوب المستخدم في التصميم لدى الطالب و كيفية التعامل مع المعطيات و بلورة الفكرة وصولاً المنتج 

بعد ( النهائي نال قسطاً من مسببات إجراء هذه الدراسة ، من هذا كان لابد من إجراء دراسة مقارنة بلغة واحدة 

(  الأسبانية من مشاريع البكلوريوس إلى اللغة العربية و ترجمة العينات) اللغة الأساسية للعمارة و هي الرسم 

مع إهمال الجوانب غير الضرورية و المتكررة كلإعلانات و التفاصيل المكررة التي لا تضيف شيئاً في 

، و تمت الترجمة من قبل الباحثين لغرض التعاطي مع دراسة مقارنة مقتدياً من شمولية ) التصميم و غيرها 

  .التقييم

  :بحث هدف ال
تقييم عام لمشاريع البكلوريوس في بلدان الدراسة و مدى إنعكاسات هذه المقارنة عن بعض المواد الأخرى  -١

 .في بكلوريوس الهندسة المعمارية

التقرب إلى طرق و آليات التصميم و التدريس الحديثة في مادة التصميم المعماري و إنعكاسها على بعض  -٢

 .المواد

 .ريع على أرض الواقعإمكانية تطبيق هذه المشا -٣

  .الخروج بنتائج و آراء حول الموضوع -٤
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  :عناصر التقيم 
جداول تصميمية بناءاً على ملاحظات بصرية عديدة عبر لوحات هذه المشاريع و تعيين  اعداد لقد تم 

 محددات تفي بغرض البحث بما تتضمنه هذه المشاريع من إنعكاس لواقع الهندسة المعمارية من علم و فن

)Bruno   zevi 1993 p.160-224  +  وما تحوية من ) ١٩٩٦خوان بابلو بونتا ترجمة سعاد عبد علي

مفاهيم الجمال والاقتصاد والادامة وممارسة المهنة للمهندس المعاري كما ذكرة المعماري النهضوي البرتي 

)Francoise choay 1997 p.107,108,99-103 ( سه تم التقييم  على أسااخرون في العمارة المعاصرة وو

 الفني الإظهاري و الجانب العلمي ، لقد تم إختيار تقييم المشاريع لغرض المقارنة من قبل جهات في الجانب

تنتمي إلى ثلاث جامعات رصينة ينتمي إليها الباحثون ، و قد أختير مشروعين  لكل ست عينات مدروسة و 

  .نسبة لبقية العينات و تغطي آلية الدراسة  للعينات الباقيةمقيمة و لكل بلد و تمثل العينتين  الأبرز و الأهم بال

  دليل جداول تقييم المشاريع -

 دليل التقييم •

 -:يتضمن العوامل المدرجة في أدناه :   الإظهار المعماري -١

و هو الإظهار الذي يتضمنه المشروع كوحدة متكاملة من مساقط و : الإظهار المعماري الجيد   -  أ

 . واحدة أو أكثر حيث تشكل قوة ملفتة للنظر مستوفية مبادئ العمارةواجهات و كتابات في لوحة

و يقصد به مستوى الإظهار عندما يكون المشروع غير مستوفٍ بجزء : الإظهار المعماري المتوسط   - ب

 .أو أكثر من المبادئ المعمارية

 لأغلب المبادئ و يقصد به مستوى الإظهار عندما يكون غير مستوفٍ:  الإظهار المعماري غير الجيد -جـ

  .المعمارية

 الإنطباع الذي يتركه اللون في مشاريع الطلبة من قوةٍ بصرية على المتلقي سواء كانت : الألوان -٢

 ان دراسة اللون ومحدداتة تأثيراً سايكولوجياً سريعاً أو تدرجاً لونياً أو قيمة ضوئية أو شدّة أو كنة أو حتى هيمنة

لقد تغيرت النظرة الى اهمية اللون ليكون احد الاسس ، قتة بالعملية التصميمية هي وسيلة لفهم ماهية اللون وعلا

 + ٢٠٠٩لينور سعد يوسف ، امجد محمد البدري . بحث د. (التي يجب ان تدخل وتعامل كاساس في التصميم 

ان العلاقة بين اللون والشكل والفضاء المعماري هي وطيدة على مر  )١٦٢- ١٥٥.  ص١٩٨٥شيرين احسان 

  ، و تقسم إلى )  tom porter 1997 p. 61(العصور 

 ..و يقصد بها الألوان التي تعطي إنطباعاً جيداً لدى المتلقي بإستيفائها ما ذكر أعلاه: الألوان الجيدة   -  أ

و هي التي تكون غير مستوفية للمواصفات اللونية أو جزء منها بحيث أنها تتدرج : الألوان المتوسطة   - ب

 .طةضمن الألوان المتوس

  .و يقصد بها الألوان غير المستوفية لأغلب المواصفات اللونية:  الألوان غير الجيد -جـ



 رج للهندسةدراسة مقارنة لمشاريع التخ                                                                   صباح محمد عبد المصحب. د

  المعمارية في كل من العراق واسبانيا                                                                         محمد رضا شاكر ألجلبي

  ليث مشكور رشيد قنديل
 

 311

و يقصد بها مدى وضوح الكتابات الموضوعة على  )Thomas c. wang,1996: (الكتابات -٣

ا مغ لوحة المشروع كالعناوين الرئيسية و عناوين المساقط أو الواجهات و ما إلى ذلك ، مع مراعاة عدم تداخله

بعضها و عدم تأثيرها و طغيانها على اللوحة بشكل عام و وجود مسميات الفراغات المعمارية داخل نفس 

 :اللوحة تصميماً حيث تكون كاملة و سهلة القراءة بالنسبة للمتلقي دون عناء بتنوعها و تقسم إلى 

س يخدم و يدعم الإظهار و يقصد بها الكتابات التي توضع بعناية و بشكل مدرو: الكتابات المدروسة   -  أ

 .العام للوحة المشروع مع مراعاة تحقيق ما ذكر أعلاه

و يقصد بها الكتابات التي توضع بشكل غير مدروس و غير منظم بحيث : الكتابات غير المدروسة   - ب

 .يظهر للمتلقي وجود خلل ما في لوحة المشروع و في المتطلبات أعلاه

 :ع ، و يقسم إلى  و يقصد به تصنيف المشرو: نوع التصميم -٤

و يقصد به المشروع ذو المساحة الجغرافية الكبيرة و التي تؤثر بشكل أو بآخر : التصميم الحضري   -  أ

على البيئة المحيطة بالمشروع ، و يؤدي إستعمال هذا المشروع من قبل العامة من المنتفعين إلى خلق بيئة 

 .حضرية متناسقة ما بين المشروع و محيطه

 : التأثير الذاتي ، و يقسم إلى وو يقصد به المشروع ذ :  المفردةالعمارة  - ب

 
و يقصد بها العمارة التي يكون فيها المشروع مكتفياً ذاتياً و ليس له : العمارة المفردة التخصصية  -١

تأثير مركزي على المستوى الحضري من ناحية تغيير الشوارع أو إزاحة المباني و التي تعود بالفائدة المحدودة 

 ...دود من مستخدمي تخصص هذه العمارة مثل مشروع مسرح أو مستوصف أو نادي رياضي أو إلخلعدد مح

و يقصد بها العمارة التي يكون المشروع مكتفياً ذاتياً و ليس له : العمارة المفردة غير التخصصية  -٢

 بالفائدة الطويلة تأثير مركزي على المستوى الحضري من ناحية تغيير الحركة و المباني المجاورة و التي تعود

 .نسبياً مثل مشروع دار سكني أو عمارة سكنية

  INPUT(عند الشروع في مراحل التصميم الثلاث :   الأسلوب المستخدم في التصميم -٥

،PROCESS  ، OUTPUT( ،) فإن هذه المراحل  )٢٠٠٣جودة احمد سعادة  + ٢٠٠٣تركي البرماني 

 تركزه كتقنية و أسلوب يستخدمه الطالب أثناء عملية التصميم مثل تتخللها مفاتيح خاصة تسهل عملية التصميم و

، فقد أتفق في البحث للسهولة أن يكون  ) tom porter 1997 P. 87-89() دايكرامات ، سكيتشات ، موديل ( 

 :بالنسبة للأسلوب المستخدم في التصميم عاملين هما 

ها تفكيك عناصر المشروع و بيئته في و يقصد به طريقة التفكير التي يتم من خلال: التحليل   -  أ

 PROCESS( ، لضمان سهولة تجميعها في المرحلة الثانية  ) INPUT( مرحلــــــــــة أولى 

بأنواعها على مستوى  ) Diagrams( ، ليتم بلورتها في المرحلة الثالثة عن طريق أداة التحليل و هي ) 
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صميم الحضري ، فإن الطالب الذي يستعمل هذه الأداة العمارة المفردة أو حتى إذا كان المشروع يخص الت

يبرزها فيما لو كانت تحمل من الأهمية ما يدعوه لإبرازها في الناتج النهائي بحيث تكون محور فكرته 

 ).الدايكرام البيئي و الحركي ( التصميميــــــة و أقلها 

أو في المرحلة الثانية يلجأ الطالب ، ) مرحلة المعطيات و المطاليب ( في المرحلة الأولى  :الموديل  -١

إلى عمل مجسمات من مواد ورقية أو فلينية أو ما شابه خلال عملية التصميم حتى تتبلور الفكرة التصميمية لديه 

  .و يظهر المجسم الكامل كناتج نهائي في مرحلته الثالثة

ل في طريقـــــة فهذا يعني أن الطالب لم يستعمــــ ) MODEL( فإن لم يتواجد في المشروع  

  .كطريقة مساعدة في تسلسل التفكير) الموديل (تــفكيــره المجسمات 

و يقصد به مراعاة المقياس الإنساني و المرئي من ناحية العمارة :  المقياس الإنساني و المرئي -٦

ن هذه المفردة بنوعيها و المشاريع الحضرية و إن كان أحدهما طاغٍ على الآخر بنسبة بسيطة ، و يدخل ضم

 ...، إلخ)  sky line) D.K. ching,1997الفقرة نسب العناصر المعمارية ، 

و يقصد بها وضوح العناصر المعمارية و الإنشائية الدقيقة بشكل  )الباحثين( :تفاصيل الرسومات -٧

يل رسومات تفصيلية مكبرة أو مناظير تساعد على إستيعاب الفكرة المعمارية أو الإنشائية أو حتى وجود تفاص

  :معينة لجزء غريب في المشروع يستدعي توضيحه و يكون الدافع لوضع التفاصيل في المشروع و تقسم إلى 

و هي الرسومات التي تكون واضحة و سلسة بالنسبة للمتلقي سواء كانت : الرسومات الموجودة   -  أ

 .مرسومة مساقطاً أو مناظير

بعض الغموض سواء بعمد أو بغير عمد و هي الرسومات التي يتخللها : الرسومات غير الموجودة   - ب

 .من الطالب بحيث تكون غير مستوفية للمتطلبات

 ان العمارة باحتوائها . يقصد به نوع الهيكل الإنشائي المستخدم في المشروع : نوع الهيكل الإنشائي -٨

والمعدات ومتطلبات البرنامج و التركيب الانشائي ) المنفعة والمتانة والبهجة (على العناصر الفتروفية 

  ).٣٠.  ص١٩٨٧روبرت فينتوري ( الميكانيكية وحتى في البيئة البسيطة هي متطلبات متنوعة ومتناقظة 

 :، و يقسم إلى 

   (إذا كان الهيكل الإنشائي المستخدم أو معظمه من المقاطع الحديدية المعروفة : الحديدي   -  أ

section  (  إذا كان المنشأ من الكونكريت بالدرجة الأساس : أو مقاطع دائرية حديثة أو غيرهاالكونكريتي

 .سواء كان مسلحاً أو غير مسلح

  .حينما يكون أكثر من أسلوب في التنفيذ كمثل إستخدام الكونكريت مع الهيكل الحديدي:   المختلط -جـ

 أو سقوف ) Bearing walls( حينما يكون إستعمال الطابوق فيه بشكل أساسي مثل :   تصميم تقليدي -ء 

  .خشبية
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حينما تتمازج عدة تراكيب فضائية بشكل غير مألوف متخذة أشكال هندسية جذابة :   أفكار حديثة -هـ

 C A (كالمعلقات و المسقفات الغريبة أو عناصر إنشائية ذات فضاءات غير مألوفة و من مواد مختلفة

contemporary architecture 2004+ A E 2005-8th Spanish architecture  (biennial.  

 role( و يقصد منها كونها واضحة بشكل بارز مع تواجد  : تصميم الحدائق و المسطحات المائية -٩

of architecture (  ؟ ، و هل هناك تكامل مع الفضاء الخارجي و الداخلي للمشروع و ملاحظة ظهور

و طبوغرافية  ) genus loci( الشاعرية الخلابة و الإحساس بتصميم الفضاء الخارجي و الداخلي كوجود 

، مع ...  أو أماكن جلوس شتائية و صيفية صباحية و مسائية إلخ)Geoffry H. baker 1997 p.102(مميزة

 :وجود تشكيل هارموني متجانس كميزة للموقع المختار ، و يقسم إلى 

 .إذا ما إستوفى المتطلبات أعلاه: الجيد   -  أ

 .أعلاهإذا كان هناك خلل في بعض المتطلبات : المتوسط   - ب

 .إذا كان هناك نقص واضح في أغلب المتطلبات أعلاه:   غير الجيد -جـ

  أسماء المشاريع العراقية و الأسبانية
   :المشاريع العراقية

 – منتدى المتنبي للثقافة و الأدب - تطوير شارع المتنبي  -١

 .مقر الشركة العامة لنقل الوفود -٢

 .تطوير المنطقة المقابلة للمسرح الوطني -٣

 – خان السراي السياحي –ارع المتنبي تطوير ش -٤

 .تطوير منطقة الخيام في بغداد -٥

 - متحف الشمع البغدادي-تطوير شارع المتنبي و توسيع المتحف البغدادي  -٦

   :المشاريع الأسبانية

 .البنية التحتية الحضرية ، فندق ذي حمامات الإستجمام - ١

 .المسرح الجامعي في جامعة إشبيلية ، مدينة إشبيلية - ٢

 .قطار في فيينامحطة  - ٣

 .مشروع الإستجمام في العاصمة مدريد - ٤
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 .مجمع حرفي في منطقة ساليناس ديه لا ألميدا - ٥

 .من المدينة إلى الخلية - ٦

  :ترجمة المشاريع الاسبانية 
  .المسرح الجامعي في جامعة إشبيلية ، مدينة إشبيلية/ المشروع الثاني 

  Manuel Vivar Nleto: الإسم 

 .جامعة إشبيلية/ Universidad De Sevilla : الجامعة 
 Teatro Universitario Sevilla: إسم المشروع 

  :مقدمة 

I :  الإطار ).الفراغ ( و النهر ) الإمتلاء ( هناك حقيقتان مختلفتان في منطقة الدراسة ، نظامان ، المدينة

  .لعلاقة بين النهر و المدينةو يعمل كحد شفاف يحقق ا) مفصلة الباب ( البحثي يكون ما بين الإثنين لاعباً دور 

و هذا النوع ) بالنسبة للنهر ( المنطقة المعنية تمثل إستمرارية الفراغ ، بجانب ذلك وضعت إقتراحات مماسية 

من العلاقة في الفراغات المجاورة يكون فعّال و يتفاعل بسهولة مع المحيط بارزاً المقارنة بين الحقائق التي 

  .راغي بين المدينة و النهرستتفعل لسهولة التعايش الف

II :  مشاريع التوسعة للميناء هي مقترحات شركة )Los Remedios Del Rio.(  و مقترحات فيرناندو

نحاول إنقاذ المقترحات جاعلين إستمرارية شارع .گارثيا تستعمل التوتر المذكور كأداة تخطيطية

)Remedios (و هذا يشترط . النهرلحاصل بين المدينة وبصورة مماسية و آخذين بنظر الإعتبار التزاوج ا

توسيع الشارع لكي يشمل إتجاهين بالنسبة لحركة المركبات و مراجعة بالنسبة الإستعمالات الساحلية للنهر ، و 

يقترح دراسة و تجزئة هذه الجهة من النهر عبر قوانين الملكية للنادي المجاور للقطعة للمشروع لتحسين 

  . ، و يقترح نوع من الإتصال مع الإستعمال الرياضي الجامعيالإستمرارية و التزاوج بين المدينة و النهر

III : و .النهر ليس فقط يضم المدينة في المفهوم الحضري إنما يشملها معه و يتحوّل بذلك إلى منظم مناطقي

  .النهر ليس عنصر تغيير و سواحله ليست مؤثرة ، لكن الطبيعة و الأشخاص تؤثر فيه

ستضع إستفهاماً خلال مجراه عابراً المفصلة بين المدينة و النهر ، هذه الإذابة بهذه الطريقة فجوات المشروع 

بالنسبة للمادة مستمرة كلما إقتربنا من النهر و تظهر منطقة مناظر طبيعية و شجيرات حول النهر ، مناطق غير 

  .لمواطن في المنطقةممكن إختراقها و تقودنا إلى مناظر طبيعية ليست بعيدة عن النهر التي تضع المدينة و ا

IV :  التقسيم المناطقي للمدينة/  

ينظر للمشروع عن طريق موقعه و منهاجه و حجمه كقطعة مهمة في تهيئة الفرص التي يحتويها النهر ، 

الجانب الكبير بالنسبة للمدينة هي المنطقة التي لها القدرة على الإمتلاء و التفريغ ، إنه عنصر مفصلي للإمتلاء 

  .الحضري

V :  الفراغ الحضري/  

الفراغ الحضري و معالجته هي المركبة الأساسية للرد على إختلاف التدرج الذي كان المشروع قد ناقشها 

  .كمؤشرات أساسية ، المقياس القطري و على مستوى المدينة ثم الحي
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ستراتيجية للتقارب نحو إن المقياس القطري و المدينة قد نوقشا سابقاً ، واضعاً المدينة في المنطقة و متخذاً إ

النهر في إتجاه عمودي و إستمرارية في الإتجاه الطولي و هذه هي نتيجة التخطيط التي وضعها المشروع كذلك 

  .بالنسبة للدراسة المنهجية للمحيط
 .مجمع حرفي في منطقة ساليناس ديه لا ألميدا/ لمشروع الخامس 

  Gabriela Sanz Rodriguez:  الإسم 
 .جامعة ألكالا / De Alcala Universilad: الجامعة 

   ).Cauplejo Artesual En Las Salinas De Olmeda ( مجمع حرفي  : إسم المشروع 
  .هنالك ثلاث مربعات أفقية مرقمة و مترجمة من أعلى إلى أسفل: ترجمة الصفحة الأولى 

  :مقدمة 
آمشروع منتهي و وحيد ، يفترض آمثل ذلك المشروع يدرك آنظام إنتاجي للمشاريع و ليس /  نظام المشروع -١

و لكن من الممكن أن تكون هناك بدائل أخرى من التشكيلات ، ينطلق المشروع من  ).program( تشكيل منهاج 
 سم ذات مسقط مستوي و قطعة ذات مسقط مربع و ١٠قطعة مربعة طول ضلعها ( إثنين من القطع الأساسية 

  .ن القطع عن طريق قص دائريحيث تولد عائلتين م) منحني ثنائي 
  )اربعة تناظرية تولد ثمانية اوضاع ممكنة لكل قطعة ( و هذه التشكيلات مختلفة فيما بينها 

يخطط المشروع عن طريق خلق منظر طبيعي جديد متكامل بالنسبة لموجود في المنطقة ، امام /  عمارة المتنزه -٢
 و ديناميكي يسبب شد للتعرجات و الرآلات الموجودة في السهل و الهدوء لهذه المنطقة يقترح متنزه متعرج

  .المنطقة عن طريق المسار بين الداخل و الخارج
 – ١٠٠( أختير بديل لبرنامج موسع جداً بحيث يستطيع إيواء ما بين  ) / settlement(  برنامج المستوطنة -٣

  . مقياس تقريبي حضري شخص ، العمارة تحولت لمستوطنة متخذة٣٠٠شخص و يوفر عمل لـ  ) ٢٠٠
النظامان الأساسيان للمنهاج يكونان مستبدلان بشقق و ورش ، باقي العمارة أو تجمعات القطع سيرتبطان تحت نفس 

مسبح ، غرفة طعام ، آافتيريا ، صالة ، دوائر مرآزية ، آراج ( المخطط و لكن موضوعة آتجمعات فردية 
  )سيارات 

  
ورشة (  عن طريق وحدة تكرارية حيث تضم مقطع الغطاءات المختلفة للعمل الورش تنمو خطياً: أنظمة ثانوية 

و الشقق تنمو عن طريق تجمعات تضم مجاميع ) صناعية مع مكائن ، حرف ، صالات و مكائن متصلة بالورش 
  ).أحدهما يصب في فضاء العمل التكميلي و الآخر داخلي مع مدخل أآثر ديناميكية ( مشترآة من عشرون شخص 

مترجمة من ) تحت المستطيلات المرقمة أعلاه ( هنالك ثلاث مستطيلات عمودية : بع لترجمة الصفحة الأولى تا
  .اليمين إلى اليسار

   )viviendas( شقق  )                         talleres( تجهيزات                         ورش :  ترجمة * 
  سومات حول آيفية تكرار الوحدات          رسومـــــات و موديل لكيفية تكرار              دوائر                   ر

               صالة                    بالنسبة للورش و الموديــــل و آذلك         القطع الأساسية و مقاطع توضيحية
  .             آافتيريا                  مقاطع تشكيلية

               مسبح
  .من الأعلى للأسفل)  تفاصيل –الإطار الأسفل الأيسر ( رجمة الصفحة الثانية ت

A-  سم استمرار للشبكة السابقة و ٥ × ٥ م و شبكة من ١×  م ٣درابزين شبكة لحيم آهربائي من صفائح 
  . سم من حديد مكلفن٤ م و ثقوب ٣رولات من ) فير مطوية ( مطلية بالكهرباء 

  ١٥ × ١٠٠ Lتثبيت حديد مكلفن حرف  -

  .حشيش صناعي أبيض -

 .رقيقة مسلحة مع نسيج بوليستر ) impermcable( صفيحة غير نفاذة  -

 .درابزين من الطابوق مثبتة على صفيحة بإتجاه السقف -

 . على شكل خرطومPERLقطعة من الكونكريت الأبيض معمول في الموقع من نفس القالب  -
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نكريتي ، في نفس الوقت عمل القطعة الدورانية صفيحة حديدية في طرف السقف مثبتة بواسطة تسليح آو -
 .من الكونكريت المسلح

 .عازل صوفي زجاجي -

طابوق ذات  ) ( SAIVT-GOBAN( من  ) EKO PLUS( طابوق لغرض العزل الحراري  -
 ).آريستال مزدوج

 .P.V.Cستارة من رولة قابلة للطي من  -

قة خارجية ذو صلابة داخلية مع طب ( – ) PLADUR( تقني مرآب من طبقتين من ) حاجز ( تقسيم  -
 ). ملم ٢٤ × ٣٤ ( Uصوف زجاجي مع فتح باب مدبب على شكل حرف 

 CANIXقناة حديدية  -

  ملم١١٩٨ × ١٩٨ × ١١بارآيت  -

  ملم١١٩٨ × ١٩٨ × ١١بارآيت  -

 مع صفائح بدون تغطية و عازل SCHULUDER BEKOTECتكييف بواسطة أرضية مشعة  -
 .صوفي زجاجي

 .يل ، لترآيبات التبريدصندوق معدني للتوص -

- ١٢٥ AR من KLVN آغم ، مع تجهيزات مقطعية عليا و ١٢٥ مع ميكانزم للأبواب المفصلية لغاية 
 .سفلى معرجة مع آيلونات قابلة للطي جانبيا ، متوازنة و مستوية

  ).WORK IN METAL( صفائح خشبية و مقاطع من صفائح مشغلة  -

 . سم٢٠أعمدة إنبوبية حديدية مكلفة ذات قطر  -

 . مثبت على الكونكريت بواسطة برشامUاثاث من قطع بواسطة صفيحة حديدية في شكل  -

 مع تثبيت من انبوب واحد و هيكل من GLAUCO & HERACLESآراسي غلاف موديل  -
 .الكونكريت ذي لون آريمي

 . للمناطق تجاريةPERGO من UNIQ ٦ × ١ ملم و ٨ × ١١بارآيت  -

 . مع سيفون7Sعرض و مخرج سيفوني من  ملم ١٠٠ من CAINOXقناة نوع  -

 . ملم مثبتة مع لاصق٥٠٠×  ملم ٥٠٠ارضية مطاطية  -

 .شبكة معدنية قابلة للتفتيش للترآيبات الصحية و الماء الصافي -

 .جونيت لقطع الكونكريت بواسطة تسليح و آونكريت معمول في الموقع -

  .ترجمة الإطار الأسفل الأيمن
 مفرد أو مزدوج ، حمام ، مطبخ ، سلم مع أو بدون مدخل متكامل في نفس سرير: نماذج من الشقق متغيرة 

  .النموذج
  :النتائج 
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   )٣جدول رقم +١جدول رقم (: الجانب الإظهاري/ أولاً 
يطغى الإظهار الجيد في عينات أسبانيا ، كما يمثل الإظهار المتوسط تمثيلاً طاغياً في مشاريع التخرج  -١

  .العراقية

 المشاريع التي تحتوي على الألوان الجيدة متساوية مع نسبة المشاريع التي تحتوي تكاد أن تكون نسبة -٢

 .على الألوان المتوسطة في المشاريع الأسبانية ، مع وجود لغالبية في الألوان المتوسطة في مشاريع العراق

  .الأسبانيةأن غالبية الكتابات تكون مدروسة و واضحة في المشاريع العراقية و بالمثل في المشاريع  -٣

  )٤جدول رقم  + ٢جدول رقم (  : الجانب العلمي/ ثانياً  
تشير النتائج إلى أن عنصر نوع التصميم في العينات الأسبانية كانت كلها تفصل مشاريع في التصميم  -١

الحضري مع إشتراك بعض مشاريع العمارة التخصصية ضمن مشاريع التصميم الحضري ، كما أن عينات 

ية تكون أكثر على مستوى العمارة التخصصية مع إشتراك بعض تصاميم المشاريع الحضرية المشاريع العراق

ضمن العمارة التخصصية ، و كنتيجة تكون تصاميم العمارة التخصصية ذي نسبة أكثر في العراق من أسبانيا ، 

  .و التصميم الحضري أكثر في أسبانيا من العراق

 لمدخلات و المخرجات حيث إستخدم الطالب في جميعهنالك فارق واضح في طريقة التعاطي مع ا -٢

 أسلوب تحليل المعطيات بارزاً على اللوحة مستخدماً نوع أو أكثر من الدايكرامات أو موديل على المشاريع

في عينات أسبانيا مما ) موديل + تحليل ( مراحل أو كمرحلة نهائية ، كما أن بعض الطلبة قد شمل الإسلوبين 

 .التصميم المعمارييعكس منهجية في 

  .لم يلاحظ وجود ما يشير إلى تحليل المعطيات أو تسلسل الفكرة عن طريق موديلات

 .هنالك مراعاة كبيرة للمقياسين الإنساني و البصري في كلا البلدين -٣

هنالك فارق واضح بخصوص آلية أو تواجد تقديم التصاميم من حيث علاقتها بالتفاصيل الإنشائية  -٤

في مشاريع أسبانيا مع بيان إمكانية تنفيذها على الواقع مع  % ) ١٠٠( هذه التفاصيل بنسبة حيث يكون تواجد 

مواد الإنشاء المستخدمة و بعض الطلبة أورد الشركات المحلية التي من الممكن أن تكون لديها تفاصيل جاهزة 

يذكر إلى تفاصيل معمارية تستخدم في جزء من المشروع ، في حين لم يلاحظ في المشاريع العراقية أي وجود 

إنشائية و كان الإستنباط من المناظير و الواجهات بالنسبة إلى مواد الإنشاء بغض النظر عن بعض الجامعات 

تقابل التفاصيل المعمارية الإنشائية لمشروع  % ) ٢٠(  تخصص درجة – مثل الجامعة التكنلوجية –العراقية 

 .لى لوح التصميم اذا كان هناك شيء فيها ملفت للنظرالتخرج ، و قد تبرز بعض هذه التفاصيل ع

كذلك أن عنصر الهيكل الإنشائي يعكس إستعمالاً كثيراً لمنشآت حديدية و قليلاً لمنشآت كونكريتية في  -٥

بصورة ملحوظة في العراق ) خصوصاً في الترميم ( أسبانيا قياساً للعراق ، و يلاحظ إستعمال الهياكل التقليدية 

 في عينات مشاريع أسبانيا ، و عليه فإن ) حدثيةأفكار (يتمثل بوجود % ) ٥٠( ك تواجداً يصل إلى كما أن هنا

العنصر الإنشائي يشير إلى تقيّد واضح في حرية التصميم سواء كان من ناحية تقنية المواد المستعملة أو كهيكل 

 . لمواد الإنشائيةإنشائي في العراق ينعكس هذا على مادة التصميم المعماري و حتى على ا

تصميم الحدائق يكاد يكون متوسطاً بالنسبة للمشاريع في العراق ، في حين يرتقي في المشاريع  -٦

 .الأسبانية إلى تقييم الجيد بالنسبة لأغلب المشاريع الأسبانية
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  العراقية  المشاريع– الإظهاريالجانب 
  

    الكتابات  الألوان  الإظهار

تسلسل 
 المشاريع

ير غ متوسط  جيّد
  جيّد

غير  متوسط  جيّد
  جيّد

غير  مدروسة
 مدروسة

١    *      *    *    
٢    *        *    *  
٣  *        *      *  

٤    *      *    *    
٥    *      *    *    

٦    *    *      *    
  

  ١جدول رقم 
  العراقية  المشاريع– علميالجانب ال

  
الأسلوب   عمارة مفردة

المستخدم في 
  التصميم

تصميم الحدائق و   نوع الهيكل الإنشائي  التفاصيل نسانيالمقياس الإ
  المسطحات المائية

  
تسلسل 
  المشاريع

تصميم 
 حضري

غير  تخصصية
 تخصصية

غير  موجود موديل تحليل
 موجود

غير  موجودة
 موجودة

حد
  يد

تصميم  مختلط آونكريت
 تقليدي

أفكار 
 حديثة

غير  متوسط جيّد
 جيّد

١  *  *    -  -  *      *      *  *      *    

٢  *  *    -  -  *      *    *        *      

٣  *      -  -  *      *    *          *    

٤    *    -  -  *      *    *    *      *    

٥  *      *    *      *    *    *      *    

٦    *    -  -  *      *        *      *    

  
  

  ٢جدول رقم 
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  ةسبانيالأ  المشاريع–لجانب الإظهاري ا
  

  الكتابات  الألوان  الإظهار
  

تسلسل 

غير  متوسط  جيد المشاريع

  جيد

غير  متوسط  جيد

  جيد

 غير مدروسة

 مدروسة

١  *      *      *    
٢  *      *      *    

٣  *        *      *  

٤  *        *    *    
٥  *      *      *    

٦    *      *      *  
  

 ٣جدول رقم 
  ةسبانيالأ  المشاريع– علميالجانب ال

  
الأسلوب   عمارة مفردة

المستخدم في 
  التصميم

ميم الحدائق و تص  نوع الهيكل الإنشائي  التفاصيل  المقياس الإنساني
  المسطحات المائية

  
تسلسل 
  المشاريع

تصميم 
  حضري

غير  تخصصية
 تخصصية

غير  موجود موديل تحليل
 موجود

غير  موجودة
 موجودة

تصميم  مختلط آونكريت  حديد
 تقليدي

أفكار 
 حديثة

غير  متوسط جيّد
  جيّد

١  *        *  *    *        *      *      

٢  *  *      *  *    *    *      *    *      

٣  *      *  *  *    *        *    *  *      

٤  *      *    *    *      *  *    *    *    

٥  *  *    *  *  *    *        *    *  *      

٦  *      *    *    *      *    *      *    

  
 ٤جدول رقم 
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أعادة تقيم للمناهج الدراسية المعمارية في ما يخص بعض المواد خصوصا الانشائية ومنهجية : التوصيات 

  .التفكير في  التصميمية  وثم محاولة اجراء دراسات مقارنة مع بقية بلدان اوربا

  :مصادر ال
 تكاملية السيطرة على البيئة الداخلية في المراكز التجارية الكبرى ، -فوزية رحيم الأسدي -

  .٢٠٠٨-جامعة بغداد/ أطروحة ماجستير

 .٢٠٠٣- تقنيات التدريس السائدة في جامعة الفاتح و مبررات إستخدامها–تركي البيرماني  -

 .٢٠٠٣- تدريس مهارات التفكير–جودت أحمد سعادة  -

 ، ٢٠٠٢- الأسلوب العالمي في العمارة بين المحافظة و التجديد- ن إحسان شيرزادشيري -

 .المؤسسة العربية للدراسات و النشر

 .شارع الرشيد/ ، مكتبة اليقضة١٩٨٥- مبادئ في الفن و العمارة- شيرين إحسان شيرزاد -

الشؤون دار /سعاد عبد علي مهدي -  ، ترجمة١٩٩٦- العمارة و تفسيرها-خوان بابلو بونتا -

 .الثقافية

  ١٩٨٧، التعقيد و التناقض في العمارة روبرت فنتورى-
- A E 2005 – 8th Spanish architecture biennial : bilingual edition. 
- C A contemporary architecture- introduction by cathrien slessor-2004. 
- Tom porter- the architect's eye-1997. 
- Francis D.K. ching-architecture form,space,order-1997. 
- Geoffrey H. baker-design strategies in architecture-1996. 
- Torquil barker – concepts in practice – 1997. 
- The rule and the model, francoise Choay 1997 
- Thomas c. wang,plan and section drawing,1996 
- Bruno zevi – architecture as space- 1993. 
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